
Marcado por 
láser

i103L-G

c173L-G

w Modelos de Laser

Sistema Integrado o de columna

LASER

S I C  M a r k i n g ®

13, route de Limonest
Zac de la Braille
69380 Lissieu - France
Tél. : +33 (0)4 72 54 80 00
Fax : +33 (0)4 78 47 39 40
www.sic-marking.com
info@sic-marking.com

Fuente: láser pulsado de fibra del iterbio

Modo de funcionamiento: Pulsada (20 a 80 KHz)

Longitud de onda: 1 064 nm

Potencia media: 20 W (50 W opcional)Average power: 20 W (50 W optional)

Potencia máxima: 10 kW

Puntero láser: Para el ajuste del enfoque

Refrigeración: Refrigerado soló por aire

Garantía: 24 meses (excepto para la óptica). Extensión de la garantía a 3 o 5 

años
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A C T I V I D A D E S  S I C  M a r k i n g ®

M
A

R
C

A
D

O

Las máquinas SIC Marking® son hoy distribuidas en los 
5 continentes. Pregunte por el distribuidor autorizado más 

cercano a usted.

MICROPERCUSIÓNMARCADO 
MECÁNICO
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láser Integrado i103L-G

Robusta, Fiable y Económico:
 • no mantenimiento

 • Garantia hasta 5 anos

Columna  c173L-G

Versatilidad, velocidad y precisión de marcado:
 •   marca diferentes tipos de materiales

 • Marcaje superficial o profundo

 •  códigos de barras y 2D ( Data matrix)

 •   gráficos de alta definición

iimágenes o logotipos

 • Marcado de alta calidad 
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  funcionamiento

Pirámide de campos de marcaje

i103l-g Plano para  integración

 Controladora             Cabezal marcaje
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4 x M6
D-SUB 25

100 mm

Fácil de utilizar
 • con o sin PC

 Integrado Columna

Estándar

distancia focal  
160 mm (dependiendo de la óptica utilizada)

Poids Rack : 30 Kg / 66 lb - Tête : 8 Kg / 18 lb 45 Kg / 99 lb

Seguridad Clase 4 de configuración (EN60825-1 estándar) Clase 1 de configuración (EN60825-1 estándar)

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  L Á S E R

                                                              SIN PC                                                                                                Soló con PC

 i103L-G                                                                C173L-G

Fenêtre de marquage  100 x 100 mm / 3,9 x 3,9 inches (option jusqu’à 290 x 290 mm / 11,4 x 11,4 inches)Área de Marcado 100 x 100 mm (opcional hasta  290 x 290 mm )      175 x 175 mm (opcional hasta  220 x 220 mm )

Peso Controlador: 30 Kg  - Cabezal 8 Kg  45 Kg

Control

O P T I O N E S

Alimentador de tarjetas eje rotatorio Eje Z,  50 mm  a 250 mm /

sistema de Extracción 

de humos

Puerta automática

Código de barras y lector 

Data Matrix

Sistema integrado de visión 

(marca de verificación)

Integración Personalizadas

Cabina de protección 

Personalizado (Puerta automá-

tica)

Cabezal Galvanométrico

Potente Laser
 • Macajo profundidad y rapido 

   con fuerte de 50W en opcion


