
Los integrables

e8-i52
e8-i81
e8-i141

SERIE e8

Cabezas de marcado por micropercusión

MICROPERCUSIÓNLOS INTEGRABLES
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Energía eléctrica :
 • Percutor electromagnético

 • No aire comprimido

Bajo costo de utilización :
 • No consumibles

 • No mantenimiento

Robusto y confiable :
 • Caracterización completa

 • Fuelles de protección

 •  Diseño para uso intenso 

en entorno industrial

Alto rendimiento :
 • Cálidad y precisión de orientación

 • Larga tolerancia de la distancia lápiz / pieza

 • Rapidez

 • Potencia del programa integrado

 •  Gran ventana de marcado 

(160 x 100 mm / 6,3 x 3,9 pulgadas para i141)

Fácil de operar :
 •  Gran facilidad de integración 

(3 superficies de montaje i52)

 • Compacto (i52)

 • Cable de enlace cabeza / controlador desconectable

 • Fácil de programar

Larga gama de opciones

e8-i52

129 mm (5,1 pulgadas) 74 mm (2,9 pulgadas)
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e8-i141e8-i81

202 mm (7,9 pulgadas)225 mm (8,9 pulgadas)
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288 mm (11,3 pulgadas)
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354 mm (13,9 pulgadas)



 i52 i81 i141

Ventana de marcado 50 x 20 mm / 2 x 0,8 pulgadas 80 x 70 mm / 3,1 x 2,7 pulgadas 160 x 100 mm / 6,3 x 3,9 pulgadas

Peso 3,2 Kg / 7,1 lb 9,4 Kg / 20,7 lb 12 Kg / 26,5 lb

Cable de enlace  5 m / 196,8 pulgadas (opción 10 m / 393,7 pulgadas y 15 m / 590,5 pulgadas)

Lápiz
 Carburo de tungsteno de 60 mm / 2,36 pulgadas 

 (opción de hasta 150 mm / 5,9 pulgadas - se limita a 80 mm / 3,1 pulgadas para i52)

O P C I Ó N E S

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  M E C Á N I C A S

Ejes Z 50 mm / 
2 pulgadas a 250 mm / 
9,8 pulgadas

Autodetección

Marcado profundo

Lápizes y tuercas de guía Programa de computadora

Fuelle de protección Caucho Acero Acero

Detección de pieza
 - Disponible en versión i81-A Disponible en versión i141-A

  integrando la función autodetección integrando la función autodetección

Lápiz deportado Lectores de código de barras 
y Data Matrix

Kit de mantenimiento

Multi-percutores



A C T I V I D A D E S  S I C  M a r k i n g®

S I C  M a r k i n g®

13, route de Limonest
Zac de la Braille
69380 Lissieu - France
Tel. : +33 (0)4 72 54 80 00
Fax : +33 (0)4 78 47 39 40
www.sic-marking.com
info@sic-marking.com
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Las máquinas SIC Marking ®  son hoy distribuidas en los 
5 continentes. Pregunte por el distribuidor autorizado más 
cercano a usted.

MICROPERCUSIÓNMARCADO 
MECÁNICO

LASERRAYADO

VISIÓN INDUSTRIAL

VI
SI

Ó
N

 
IN

D
U

ST
RI

A
L

SOLUCIONES 
COMPLETAS
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e8 e8c
Dimensiones (P x l x h) 322 x 413 x 112 mm /

12,7 x 16,2 x 4,4 pulgadas
223 x 413 x 112 mm /

8,8 x 16,2 x 4,4 pulgadas

bl 8,01 / gK9,4bl 9,11 / gK 4,5oseP

sadaglup 5,2 x 5,4 / mm 56 x 511DCL allatnaP -

Teclado Qwerty integrado, 
protegido por membrana -

ttaW 003aicnetoP

zH 06 a 05 ,CAV 062 a 58 esafonoMacirtcele nóicatnemilA

Numéro de ejes controlados 2 º (3 º y 4 º ejes opcional)

Temperatura de funcionamiento De 5 a 40°C

Programa de manejo
0002 atsaHsovihcra orémuN

oK 215airomeM

Carácteres alfanuméricos Números de serie, códigos de fechas

Logotipos Descarga desde una computadora

Data Matrix Hasta 348 caracteres, 48 x 48 puntos

Tipos de fuente Arial, Courier, OCR, OCRA (Opcional fuentes especí�cas de los clientes)

Estilo Angular, radiante, inverso, espejo

.ges/seretcárac 5 atsaHdadicoleV

Tamaño de los carácteres De 0,1 mm / 0,004 pulgadas a 99 mm / 4 pulgadas 
(limitada en función de la ventana de marcado)

Fuerzas de marcado 9 niveles paramétrables

Profundidad              Hasta 0,5 mm / 0,02 pulgadas 
(en función del material)

sadaglup 200,0 / mm 50,0sotnup ertne nóiculoseR

sadaglup 53,0 / mm 9 atsaHzipál led omixám otceyarT

sopiuqe 01sopiuqe ed nóitseG
Contraseña 3 niveles de seguridad

Función histórica Acceso por contraseña

Ayuda al mantenimiento Componente de autodiagnóstico 

Programa 15 idiomas

Comunicación
)lanoicpo tenrehtE PI / PCT y 584SR( BSU ,224SR ,232SRsotreuP

61sadilaS/sadartnE

NID INIMonretxe odalcet adartnE

5,0 - V 42 y A 5,0 - V 5.txe adiláS

sopitogol ed aicnerefsnart y nóicaerc ed amargorPsopitogoL
Guardar archivos de marcado 
en la computadora Programa de transferencia controlador / Computadora

nóicpo nEsotad ed esab al noc ecalnE

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S  E L E C T R Ó N I C A S

• Totalmente programable
• Marcado de códigos Data Matrix
• Marcado angular y circular
•  Funciones histórica y autodiagnóstico  

(ayuda para el mantenimiento, 
con�guración y estadísticas)

• Autonoma (no se requiere computadora) 
 • Teclado industrial protegido por membrana
•  Caja impermeable IP40  

(no apertura ni ventilador)
• Pantalla grá�ca de gran dimensión
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