
Característica PP 530 PP5120 PP 5005 PP540 PP 5209 PP 569

Composición cinta Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno Polipropileno

Espesor (my) 28 28 25 30 28 25
Adhesivitat N/cm 2 5,5 5,5 2 5,5 2

Adhesivo (tipo de cola)
Caucho natural

(Solvente)

Caucho sintético

(Hot-melt)

Caucho sintético

(Hot-melt)

Caucho sintetico

(Solvente)

Caucho sintetico

(Solvente)

Caucho sintetico

(Solvente)

Posibilidad de impresión NO No No No Si Si

Nivel de ruido Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Rendimiento optimo Cajas normales Cajas normales Cajas normales Cajas normales Cajas normales Cajas normales

Observaciones Máquina y manual Máquina y manual

Máquina y

manual

y con aditivos

para impresión.

Máquina y

manual

y con aditivos

para impresión.

Característica PP 545 LN PVC 240 PVC 270 KRAFT 4800

Composición cinta Polipropileno Película de PVC Película de PVC Papel

Espesor (my) 30 30 45 67
Adhesivitat N/cm 1,1 2,4 2,5 5,5

Adhesivo (tipo de cola)
Caucho sintetico

(Solvente)

Caucho natural

(Solvente)

Caucho natural

(Solvente)

Caucho sintetico

(Solvente)

Posibilidad de impresión No Si Si No

Nivel de ruido Bajo Normal Normal Normal

Rendimiento optimo Cajas normales Cajas normales Cajas normales Cajas normales

Observaciones

Resistencia

execpcional

Resistencia

excepcional

ANEXO A TABLAS DE CINTA ADHESIVA (ASPECTOS TÉCNICOS)


