CABKASHIPS

Nest i3 1 1200 x 1000

Export Pallet

N

/ ~ISponible en . Palet industrial de plastico encajable con cubierta cerrada para cargas ligeras
‘2'3 El palet Nest i3 1200 x 1000 es un palet encajable, fabricado con HDPE reciclado. Por su exce-
lente rendimiento mecanico, bajo peso y posibilidad de reciclado, este palet ofrece una alter-

N DPE nativa razonable tanto a efectos medioambientales como econémicos a los palets de madera

convencionales.

Opciones de patines Opciones de cubierta

> 9 pies (9F) > Cubierta cerrada (CD)

Los nervios de proteccion espe-  Ahorro en el fleje de sujecion Apilado 6ptimo y seguro. Ergo- El espacio intermedio entre
ciales garantizan la durabilidad  por los cuatro lados del palet. noémico y facil de desapilar. cada palet facilita el desapilado
del producto. con carretilla elevadora.

ips-belgium.com | cabka.com



Datos técnicos*'

Cargas*? [kg] Peso [kgl
N - Soporte sobre Cubiert Dimensiones
ombre anterior suelo upierta [mm] Estatica | Dinamica Estanteria | HDPE PO
Nest i3 (CD-9F) Export Pallet 9 pies, encajable tapada 1200 x 1000 x 134 3000 1000 — 8,0 —

Entrada: 4 entradas | Altura encajable: 49 mm | Reborde antideslizante: 6 mm
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Dimensiones en mm
Color: B (se puede pedir en otros colores™) > Logotipo™
Seguridad anti- > Transpondedor RFID
deslizamiento: Reborde antideslizante
Proteccidn
contra ESD: Antiestatico

0

* Los datos pueden variar dependiendo del material utilizado y de las opciones seleccionadas. *? Los valores orientativos indicados se basan en experiencias practicas y pruebas realizadas segin
la norma ISO 8611, donde la carga esta repartida sobre el palet de forma uniforme a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de aplicacién producen valores divergentes que pueden
comprobarse a peticion del cliente. *3 Se requiere una cantidad minima. - Almacene y utilice los palets fabricados en material PO sélo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar
las informaciones aqui indicadas sin previa notificacion.
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