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ST418

Disefiada para imprimir y aplicar etiquetas
autoadhesivas en cualquier tipo de envase, altas
prestaciones debido a su velocidad, su resolucién
y un sistema independiente de tracciéon de
etiqueta. Usted puede imprimir cddigos de barras,
logos, fechas de caducidad... Reduzca el stock de
etiquetas imprimiéndolas en el momento de
aplicarlas. Base independiente para colocar la
maquina donde su etiquetado lo necesite.
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CARACTERISTICAS ST418

Resolucion: 200/300DPI

Velocidad de impresion: Maximo 18 metros por minuto.
Ancho de impresion: 110 - 160mm.

Largo maximo de impresion: Depende del modelo de impresora.

Longitud maxima de ribbon: Hasta 900m, depende del modelo de impresora.
Ancho maximo de ribbon: 110mm - 160mm

Diametro externo de etiquetas: 280/400mm (Opcional)
USB: si. Ehternet: Opcional.

OPCIONAL:
- Brazo neumatico para aplicar etiqueta en esquina, especialmente disefiado para cajas, bandejas...

- Brazo neumatico con sistema de adsorcidn venturi para aplicar etiqueta en el frontal o superiormente.
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Marcopack se reserva el derecho a modificar el disefio y las especificaciones de esta maquinaria ya que se trata de un producto en continuo desarrollo




